\
WIZEPANEL

Digitale Turschilder

Mittwoch 12. November

|

Karin Miller
Accounting Manager

Im Biro: l
1. November - 15. Dezember 'i
Mail: karin.miller@web.de

Handy: 01578 64 59 83 22 L

Heinz Bauer
Externer Berater

Im Biro:
12. November - 5. Januar

Mail: h-bauer@gmx.de
Handy: 01576 894257 11

Um dieses Biiro zu)ouchen, melden Sie sich bitte an der Info,
oder schreiben Sie eine Mail an info@factory.de.

WizePanel 9,7" Classic
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WIZEPANEL

WizePanel 9,7" Classic

Gebaude B

Heutige Belegung Montag, 4. Juni

ierung mobiler Roboter

Datenstrukturen 2

Features

Display

Hochauflésendes 9,7 monochrom ePaper
Display

Ultra Low Power Technologie

1200 x 825 Pixel / 16 Graustufen

Brilliante Darstellung von Texten, Grafiken
und Bildern

Neuste Pearl Technologie mit hohem Kontrast,
180° Ablesewinkel

und beste Sichtbarkeit auch in den hellsten
Umgebungen

Punktdichte: ca. 150 dpi

Gehduse

Gehduse-Schutzart: 1P20

Umgebung: 0 - 40 °C Trockenraum
Brandschutz - Klassifizierung: UL 94 VO
Gehausefarbe: Eisengrau (RAL 7011)
Gehdusematerial: ABS

Funk
« 868 MHz Ultra Low Power Funk
+ Reichweite bis zu 400 m bei freier Sicht, innerhalb
von Gebduden nach Gegebenheiten
entsprechend weniger

Stromversorgung
- 10 x AA-Lithium-Priméarzellen, 1,5V
« Empfehlung: Energizer Ultimate Lithium, hohe
Batterie-Lebensdauer (je nach Nutzungsprofil bis
20 Jahre)

Abmessungen
+ AuBenmali ohne Front:
ca.319x 188 x36mm (BxH xT)
- Display:
+ €a.202,3x138,9mm (B x H)

Gewicht

Austauschbare Fronten, Standardfront, kunden- « ca.1300g

spezifische Fronten

ohne Batterien, incl. Front & Wandhalterung.
« Das Gewicht kann sich je nach Front verandern.
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WizePanel 9,7" Classic

WIZEPANEL

Abmessungen des WizePanel 9,7 Classic in mm:

Front:
198 mm

139 mm | 29,5 mm 39 mm

9,5 mm
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WIZEPANEL WizePanel 9,7" Classic

Abmessungen des WizePanel 9,7” Classic in mm (incl. Wandhalterung):

mit Front;
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WIZEPANEL WizePanel 9,7" Classic

Kundenspezifische Front

Proless

janal Association
of Rrministrations
Lologne

.J= -.Sl C
Meetingroom A

» 9.00-11.30 am
Team Conference
Project Rome

» 2.00-3.30 pm
Sales Management
Prasentation
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WIZEPANEL

Bohrschablone der Wandhalterung, Mal3e in mm:
Bitte in 1:1 ausdrucken (nicht skalieren!)

13,5 mm= 82 mm =13,5 mm
21 mm i 40 mm . 21 mm
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