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WizePanel Dispatcher G4  

Features
•  100 BASE-TX Ethernet Verbindung - 2,4GHz WiFi
•  Ultra Low Power Funkmodul mit                             

868 MHz ISM-Band
•  Integrierte oder externe Funk Antenne
•  Externe WLAN Antenne
•  Horizontal und vertikal einsetzbar
•  Stromversorgung 100 VAC - 240 VAC                   

oder POE (Power over Ethernet)
•  POE / POE+
•  Micro-USB Netzteil: 5 VDC 
•  Status LEDs: 	 1x Data Ethernet (Grün) 

		  1x Radio in (Gelb) 
		  1x Radio out (Blau) 
		  1x Power (Grün)

•  3 Taster:		  1x Setup 
		  1x Software-Reset  
		  1x Hardware-Reset

Gehäuse
•  Gehäuse-Schutzart IP40/DIN 6N 60529 
•  Brandschutz - Klassifizierung: UL 94 HB 1,6
•  Gehäusefarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
•  Gehäusematerial: ABS 

Technische Parameter
•  Stromverbrauch: 1 W
•  IP-Addresse: DHCP, 

	 Standard IP: 192.168.1.209
•  Ethernet-Spezifikation: 100 BASE-TX

Absolute Maximum Ratings
•  Frequenz der Spannungsversorgung:                     

47 Hz...440 Hz
Funkmodul

•  Frequenz:	 863 MHz...868 MHz
			   ISM-Band	

•  Reichweite:	 Bis zu 400 m. 
		  In Gebäuden geringer,  
		  abhängig von den Gegeben- 
		  heiten.

Maße
•  Abmaße:	 ca. 206 x 177 x 55 mm
•  Gewicht:  	 ca. 645,5g
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Abmessungen des WizePanel Dispatcher G4 in mm:
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Bohrschablone der Wandhalterung, Maße in mm:
Bitte in 1:1 ausdrucken (nicht skalieren!)

5 mm


