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WizePanel
•	 Minimaler Stromverbrauch, Low-Power-Technologie
•	 Praktisch wartungsfrei
•	 Niedriger Materialeinsatz
•	 Kein Gerätetausch, langlebig

Nachhaltigkeit
TFT Bildschirme
•	 Hoher Stromverbrauch
•	 Hoher Verschleiß
•	 Hoher Materialeinsatz
•	 Häufiger Gerätetausch

NACHHALTIGKEIT

15.000 kg 

CO2

150 kg 

CO2

*1 kWh = 0,25 € / 2% Steigerung p.a / 450 gr CO2 pro kWh / TFT Screen 20W
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Barrierefreiheit

Zugang zum WizePanel

BARRIEREFREIHEIT

Vorlesen durch QR Code
Die Darstellung von QR Codes 
erlaubt den leichten Zugang zu 
Inhalten in Audioform über das 
Mobiltelefon.

Versuchen Sie es:

Brailleschrift

Haptische
Buchstaben

Vorlese Funktion
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Ultra Long Life Energy-Pack
20 Jahre ohne Batterie-Wechsel

Bis zu 20 Jahre Betrieb ohne Akku laden oder 
Batterie-Wechsel.

Immer mehr Automatisierung zieht in Gebäude 
und Liegenschaften ein, allen voran digitale 
Schließanlagen und Zugangskontroll-Systeme, 
Heizungs- / Klimasteuerung und digitale Be-
schilderungen.

Meist kommen hier Knopfzellen oder andere 
kleine Batterien zum Einsatz die bis zu 3, 4 Jahre 
halten, oft auch nur 6 Monate.

Kein unerheblicher Zeit- und Kostenfaktor für den 
Batterie-Wechsel, ganz abgesehen davon, wenn 
es immer wieder zu vorübergehenden Ausfällen 
kommt.

Eine langlaufende, praktisch servicefreie Energie-
Versorgung stand daher bei der Entwicklung des 
WizePanel Beschilderungssystems ganz oben auf 
der Wunschliste.

ULTRA LONG-LIFE

Durch den Einsatz hermetisch dicht gekapselter 
Lithium Primärzellen hoher Energiedichte, konnte 
dieses Ziel erreicht werden.

Schilder aufhängen, mit Server verbinden, fertig.
Für viele, viele, viele Jahre.
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Hochgradig robuste Technik für den Einsatz in 
öffentlichen Räumen

ROBUSTE GEHÄUSE

Robuste extra schwere Ausführung

WizePanel Beschilderungs-Anlagen sind für den 
langjährigen Einsatz in allen Arten von öffentli-
chen Räumen, Hochschulen, Verwaltungen und 
Behörden ausgelegt.

Schwere, solide Gehäuse und Materialen und ein 
Front-Design, das sich dem Publikum als „Schild“ 
präsentiert – und nicht als Bildschirm, Monitor 
oder Tablett.

Das allein macht Diebstähle bereits unattraktiv 
und die schwere, diebstahlhemmende Ausführung 
sorgt zusätzlich für Sicherheit.

Die frei nach Kundenwunsch und Projekt gestalt-
bare Acrylglas-Front fügt sich nahtlos in das CI 
Ihrer Organisation ein. Haptische Elemente wie 
taktile Buchstaben und Brailleschrift unterstützen 
alle Anforderungen nach Barrierefreiheit.

Gewicht:
WizePanel 200 Quadro - 710g
WizePanel 280 Quadro - 2200g
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Brandschutz

minimale Brandlast

kein Brandverursacher

WizePanel Schilder stellen eine Minimale 
Brandlast dar und können daher in praktisch 
allen Bereichen ohne weitere Schutzmaßnahmen 
eingesetzt werden.

Ferner sorgt eine spezielle Sicherheitstechnik im 
Energy Pack dafür, dass WizePanel Schilder als 
Brandverursacher nicht in Frage kommen.

Zusätzliche Umhausungen oder
Kabelzuführungen sind nicht erforderlich.

Die Gefahr einer Brandverursachung durch die 
Zelle wird als „außerordentlich gering“ eingestuft, 
da das System durch Thermosicherung eigen-
sicher aufgebaut ist und sich im Versuch um nicht 
mehr als 35 °C erwärmt hat.

Zusätzlich arbeiten in der Anwendung 
„WizePanel® digitale Türschilder“ 2 Thermosiche-
rungen in Serie, sodass selbst bei Versagen einer 

BRANDSCHUTZ

Sicherung im gleichen Stromkreis eine weitere 
Thermosicherung enthalten ist – 2 unabhängige 
Sicherungsmechanismen.


